
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.    

Наименование Цвет Световой 
поток, лм

Потребляемый
ток, мA

Мощность, 
W

Класс 
защиты Вес, г

Цветовая 
температура (длина 

волны)

31 mm

60 mm

27 mm

17
 m

m
2 

m
m

60 mm

50 mm

27
 m

m

4 mm

19
 m

m

Применение:

• Двухсторонние световые короба, глубиной 100 min mm
• Автобусные остановки, стеллы, рекламные панели, подсветка 

стендов и многое другое…

Особенности:
• Экономия электро энергии более чем в 3 раза;
• Быстрая, безопаснаяилегкаяустановка;
• Класс защиты гарантирует высокую надежность IP66;
• Гарантированная работа при более низких затратах на 

обслуживание;
• Расчетный срок службы модуля более 40 000 часов.

Месяцы (часы)
1 Тестирование проводится при температуре  после 40 000 часов 

работы в светодиодного модуля светового потока до 70 процентов.

• Эти данные действительны только для белых светодиодных модулей.

• В зависимости от условий работы и использовались для модуле питания 

светодиодной eksplotacija разы может отличаться.

График светового выхода.1

• Гарантия 5 лет

• Температура хранения: от -40 до +100 °C
• Рабочая температура:  от -40 до +60 °C

1Вт.Эллиптический LED модуль                  

BMP-H32-O1HELR 45 ± 6 350 0,9 IP66 28 625 nm

BMP-H32-O1GELY 35 ± 4 350 0,9 IP66 28 590 nm

BMP-H32-O1KELG 76 ± 4 350 1,2 IP66 28 525 nm

BMP-H32-O1EELB 21 ± 4 350 1,2 IP66 28 470 nm

BMP-H32-O1NE LW 107± 5 350 1,2 IP66 28 6500 - 7000 K

BMP-H32-O1JELW 70 ± 5 350 1,2 IP66 28 3500 -3800 K

TEX. ДОКУМЕНТАЦИЯ

0 10 20 30 40 50 60 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

 )00234(           )00063(     )00882(     )00612(     )00441(      )0027(

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ 
   •

  П
ОЛНАЯ ГАРАНТИЯ  • 5

лет



Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.    

Относительное распределение светаДиаграмма излучения

Угол, o Относительная интенсивность, %

0 100

2.5 80

3 35

Угол, o Относительная интенсивность, %

0 100

10 91

20 58

30 16

Таблица излучения широтный (вертикальный угол)

Продольный (горизонтальный угол)

Таблица цветности 
(белый цвет) 6500 ±  7000 К

0.314 0.316 0.318 0.320 0.322 0.324 0.326 0.328 0.330 

0.320 

0.325 

0.330 

0.335 

0.340 

0.345 

5650 K 
6300 K 

C
y 

Cx 

Класс цветности (белый цвет)

0.385 0.390 0.395 0.400 0.405 0.410 
0.370 

0.375 

0.380 

0.385 

0.390 

0.395 

0.400 

3500 K 
3800 K 

C
y 

Cx 

Класс цветности (тепло белый цвет)

Cx Cy

0.329 0.345

0.329 0.331

0.317 0.320

0.316 0.333

Таблица цветности 
(тепло белый цвет) 3500 ±  3800 К
 

Cx Cy

0.392 0.391

0.387 0.374

0.402 0.382

0.409 0.399

Широтная (вертикальный угол) 
диаграмма излучения
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Непрвильная установка модуля может привести к появлению тени на 
поверхности лайтбокса.
Убедитесь, что линии линзы направлены под прямым углом к освещаемой 
поверхности.

Расположение моделя в лайтбоксе.
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1Вт.Эллиптический LED модуль
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17W источник питания

34W источник питания

50W источник питания

Источник питания
Красный
LED модуль

Желтый
LED модуль

Зеленый
LED модуль

Синий
LED модуль

Белый
LED модуль

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. LED модуль Макс.

BP-C350-17O 1 18 1 18 1 14 1 14 1 14

BP-C700-34O 2 36 2 36 2 28 2 28 2 28

BP-C1050-50O 3 54 3 54 3 42 3 42 3 42

305 mm

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к схеме подключения для установки. Неправильное подключение может привести к короткому замыканию.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что блок питания отсоединен во время подключения светодиодов.

Три последовательные цепочки светодиодов соединены параллельно. Всегда в парах. Максимальное количество белых, зеленых 
и синих светодиодов.

Одна последовательная цепочка светодиодов. Максимальное количество белых, зеленых и синих светодиодов.

Две последовательные цепочки светодиодов соединены параллельно.Всегда в парах. Максимальное количество белых, зеленых 
и синих светодиодов.

•  стандартная длина кабеля между модулями

Осторожно: убедитесь что при коммутации светодиодных модулей блок питания отключен от сети

1Вт.Эллиптический LED модуль


